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Power Transmission
Product Range

POWER TRANSMISSION

PORTELLE D’ISPEZIONE
Portelle d’ispezione con diametri 275, 350, 400 
e 475 mm conformi alla norma DIN 24339

ANMA
Anelli ammortizzanti per montaggio in verticale 
del gruppo motopompa

MPDR
Barre ammortizzanti in acciaio con inserto
in NBR, idonea per ridurre le vibrazioni

PDMA
Piedi di montaggio per supportare 
gruppo motopompa

ACCESSORI:

EGE
Ruote elastiche per trasmissioni di 
potenza:
- Serie EGE in NBR
- Serie EGE RR in Poliuretano

SGEA-SGEG-SGES-SGEK-SGDR
Giunti elastici per pompe idrauliche e motori elettrici IEC:
- Serie SGEA in Alluminio
- Serie SGEG in Ghisa
- Serie SGES in Acciaio
- Serie SGEK in Alluminio
- Serie SGEK in Ghisa
- Serie SGDR in Acciaio
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POWER TRANSMISSION

PORTELLE D’ISPEZIONE
Portelle d’ispezione con diametri 275, 350, 400 
e 475 mm conformi alla norma DIN 24339

ANMA
Anelli ammortizzanti per montaggio in verticale 
del gruppo motopompa

MPDR
Barre ammortizzanti in acciaio con inserto
in NBR, idonea per ridurre le vibrazioni

PDMA
Piedi di montaggio per supportare 
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LDC
Consist of two mounted parts with screws for motor and 
pumps.

LMS
Featuring optagonal damping ring to reduce the noise 
generated by vibration between pumps and motors.

MULTI-COMPONENTS
Modular systems for large pumps.
Comprised of a motor flange, an adaptor and a pump 
flange, the system is highly flexible offering multiple 
assembly combinations.

LMG
One-piece bell-housing, especially suitable for gear pumps 
and small piston pumps.



EGE
Spider for torque transmission:
• EGE Series in NBR
• EGE RR Series in Polyurethane

ACCESSORIES

PDMA
Mounting foots to support the motor-pump 
units, assembled on bell-housings.

MPDR
Damping rods, mounting rails with NBR 
insert, suitable to reduce the vibrations.

ANMA
Damping rings for vertical installation of 
the motor-pump units.

CLEANING COVERS
Cleaning covers with diameter 275, 350, 400 and 475 mm 
conforming to DIN 24339.

SGEA-SGEG-SGES-SGEK-SGDR
Flexible couplings for IEC electric motors and hydraulic pumps:
• SGEA Series in Aluminum
• SGEG Series in Cast Iron
• SGES Series in Steel
• SGEK Series in Aluminum
• SGEK Series in Cast Iron
• SGDR Series in Steel

AKG
Complete couplings for hydraulic 
pumps and IEC electric motors:
• AKG Series in Aluminum
• AKG Series in Cast Iron
• AKG Series in Steel

ATEX 2014/34/UE & U.K. Regulation 
S.I. 2016 No. 1107 (as amended)



MULTI-COMPONENTS
Sistema modulare per grosse pompe, composto da: 
base motore, adattatore intermedio e flangia pompa.
Il sistema è molto flessibile per l'assemblaggio di 
differenti combinazioni.

LMS
Lanterne silenziate, dotate di ammortizzatore 
ottagonale, per ridurre le vibrazioni generate tra 
pompa e motore.

LDC
Lanterne realizzate in due pezzi montati e fissati con 
un kit di viti; idonee per pompe ad ingranaggi, a 
pistoni, a palette e a vite.

LMG
Lanterna monoblocco per pompe a ingranaggi e 
piccole pompe a pistoni.

IEC 80 Ø200 - d.19x40

IEC 90 Ø200 - d.24x50

IEC 100 Ø250 - d.28x60

IEC 112 Ø250 - d.28x60

IEC 132 Ø300 - d.38x80

IEC 160 Ø350 - d.42x110

IEC 180 Ø350 - d.48x110

IEC 200 Ø400 - d.55x110

IEC 225 Ø450 - d.60x140

IEC 250 Ø550 - d.65x140

IEC 280 Ø550 - d.75x140

IEC 315 Ø660 - d.80x170

IEC 355 Ø800 - d.90x170

Motore elettrico
IEC Albero 

ISO 3019-2
Albero 

ISO 3019-2
Albero 

ANSI B92.1A 1976

Albero 
DIN 5480

Albero 
DIN 5481

Albero 
DIN 5482

Alluminio
ENAB 46100 Ghisa G25 UNI 5007 - Acciaio al Carbonio C40

IEC 80 Ø200 - d.19x40

IEC 90 Ø200 - d.24x50

IEC 100 Ø250 - d.28x60

IEC 112 Ø250 - d.28x60

IEC 132 Ø300 - d.38x80

IEC 160 Ø350 - d.42x110

IEC 180 Ø350 - d.48x110

IEC 200 Ø400 - d.55x110

IEC 225 Ø450 - d.60x140

IEC 250 Ø550 - d.65x140

IEC 280 Ø550 - d.75x140

IEC 315 Ø660 - d.80x170

IEC 355 Ø800 - d.90x170

Motore elettrico
IEC 50

B2/B4
63

B2/B4
80

B2/B4
100

B2/B4
125

B2/B4
160

B2/B4
200

B2/B4
82-2
(A)

127-2
(C)

165-2
(E)

50-2
(A-A)

101-2
(B)

152-2
(D)

101-4
(B)

152-4
(D)

127-4
(C)

165-4
(E)

Flangia ISO 3019-2 Flangia SAE J 744

IEC 63 Ø140 - d.11x23

IEC 71 Ø160 - d.14x30

IEC 80 Ø200 - d.19x40

IEC 90 Ø200 - d.24x50

IEC 100 Ø250 - d.28x60

IEC 112 Ø250 - d.28x60

IEC 132 Ø300 - d.38x80

IEC 160 Ø350 - d.42x110

IEC 180 Ø350 - d.48x110

IEC 200 Ø400 - d.55x110

IEC 225 Ø450 - d.60x140

Motore elettrico
IEC 0,5 1 2 3 3,5 4 ZB ZGZF

Standard Europeo
Standard Tedesco -

 Bosch

Pompe a ingranaggi

NEW FEATURE!!
• Inserisci le dimensioni della 
   pompa selezionando
   “SELEZIONA CON INSERIMENTO DATI POMPA” 
   e segui le istruzioni per ottenere 
   i codici dei componenti

Non riesci a trovare la pompa nel programma?

Primo step
• Accedere al portale del sito di selezione
   del software all’indirizzo:   
   https://mpfiltri.it/registration.html

Quarto step
• Confermare le specifiche e ricevere la
   scheda tecnica completa di disegno 2D

✔ 100% copertura alberi
✔ Riduzione rumore grazie alla copertura dell’inserto
✔ Inserti elestici disponibili in diversi materiali

GIUNTI

LANTERNE & GIUNTI
Programma di Calcolo

LANTERNE
Per pompe a ingranaggi, pistoni, palette e viti

Secondo step
• Accedere e selezionare 
   Power Trasmission Software

SELEZIONASELEZIONA

Terzo step
• Selezionare la pompa e il motore

SELEZIONA LA POMPA QUI

SELEZIONA IL MOTORE QUI

BELL-HOUSING
For gear, piston, vane and screw pumps.

COUPLINGS
• 100% shaft covering
• Noise reduction by spider inclusion
• Spider available with different material

IEC Electric Motors

Aluminium
ENAB 46100

G25 UNI 5007 Cast Iron - C40 Carbon Steel

Shaft 
ISO 3019-2

Shaft 
ISO 3019-2

Shaft 
ANSI 

B92.1A1976

Shaft 
DIN 5480

Shaft 
DIN 5481

Shaft 
DIN 5482

IEC 80 Ø200 - d.19x40 • • • • • •
IEC 90 Ø200 - d.24x50 • • • • • •
IEC 100 Ø250 - d.28x60 • • • • • •
IEC 112 Ø250 - d.28x60 • • • • • •
IEC 132 Ø300 - d.38x80 • • • • • •
IEC 160 Ø350 - d.42x110 • • • • • •
IEC 180 Ø350 - d.48x110 • • • • • •
IEC 200 Ø400 - d.55x110 • • • • • •
IEC 225 Ø450 - d.60x140 • • • • •
IEC 250 Ø550 - d.65x140 • • • • •
IEC 280 Ø550 - d.75x140 • • • • •
IEC 315 Ø660 - d.80x170 • • • • •
IEC 355 Ø800 - d.90x170 • • • • •

Gear pumps

IEC Electric Motors
European std German std - Bosch

0,5 1 2 3 3,5 4 ZB ZF ZG

IEC 63 Ø140 - d.11x23 • • • •
IEC 71 Ø160 - d.14x30 • • • •
IEC 80 Ø200 - d.19x40 • • • • • •
IEC 90 Ø200 - d.24x50 • • • • • •
IEC 100 Ø250 - d.28x60 • • • • • •
IEC 112 Ø250 - d.28x60 • • • • • •
IEC 132 Ø300 - d.38x80 • • • • • • •
IEC 160 Ø350 - d.42x110 • • • • • • •
IEC 180 Ø350 - d.48x110 • • • • • • •
IEC 200 Ø400 - d.55x110 • • • • • • •
IEC 225 Ø450 - d.60x140 • • • • • • •

IEC Electric Motors
Flange ISO 3019-2 Flange SAE J 744

50
B2/B4

63
B2/B4

80
B2/B4

100
B2/B4

125
B2/B4

160
B2/B4

200
B2/B4

50-2
(A-A)

82-2
(A)

101-2
(B)

127-2
(C)

152-2
(D)

165-2
(E)

101-4
(B)

127-4
(C)

152-4
(D)

165-4
(E)

IEC 80 Ø200 - d.19x40 • • • • • •
IEC 90 Ø200 - d.24x50 • • • • • •
IEC 100 Ø250 - d.28x60 • • • • • • • • •
IEC 112 Ø250 - d.28x60 • • • • • • • • • •
IEC 132 Ø300 - d.38x80 • • • • • • • • •
IEC 160 Ø350 - d.42x110 • • • • • • • • •
IEC 180 Ø350 - d.48x110 • • • • • • • • • •
IEC 200 Ø400 - d.55x110 • • • • • • • • • • • •
IEC 225 Ø450 - d.60x140 • • • • • • • • • • • • •
IEC 250 Ø550 - d.65x140 • • • • • • • • • • •
IEC 280 Ø550 - d.75x140 • • • • • • • • •
IEC 315 Ø660 - d.80x170 • • • • • • • • •
IEC 355 Ø800 - d.90x170 • • • • • • • • •



EASY TO MASTER SOFTWARE 

Our simple to use yet sophisticated software system takes 
you step-by-step through the selection process making 
it easy for you to find the ideal coupling for your needs.

STEP 2
Log in and select Power Transmission Software.

STEP 1
Go to our software selection site portal at:
https://www.mpfiltri.com/registration.html

STEP 4
Confirm your specification and receive the coupling 
datasheet complete with dimensional 2D drawing.

Pump

Manufacturer BOSCH REXROTH

Pump model A10VSO71*/31*-*PA**

Electric Motor

N. Poles 4

Power Kw 11

Power Hp 15

Size 160M

Eletric Motor Data

L 110

D 42

Ch 12

Flg 350

Pump data

L1 60

Thickness 10

d1 32

Ch1 10

t2 0

C 125

In 180

Nr 2

F M16

Optional with polyurethane spider red colour - 98 Shore A

P/n Bell-Housing kit:

P/n kit coupling :

P/n Complete kit :

NOT AVAILABLE

AKGMM05Z0234RR

AKMM05Z0234RRDI

Max torque (Nm):

Temperature °C:

1050

-30 ÷ 90

Ordering code Bell-Housing 

LMC350AFSU082DI

Half coupling code 

SGEA51M07109FG

EGE 5RR

SGEA51D04045FG

Ordering codes

Foot bracket: PDMA350

Damping rods for foot bracket: MPDRPDMA350

MP Filtri S.p.A. - Via 1° Maggio, 3

20060 Pessano con Bornago - Milano - Italy

Ph: 02.95703.1 - Fax : 02.95741497-95740188

sales@mpfiltri.com - www.mpfiltri.com

STEP 3
Select your pump and motor.

SELECT YOUR PUMP HERE

SELECT

SELECT YOUR MOTOR HERE

YOU CAN’T FIND THE PUMP
ON THE SYSTEM?

Insert pump’s dimension on the section

and follow the instructions 
to achieve the couplings 
components code.

SELECTION WITH PUMP DATA ENTRY

NEW FEATURE
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Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Assieme con elemento �ltrante e contenitore con coperchio e 
molla di compressione per serbatoi stampati

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante

Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltrante; possono inoltre essere utilizzati 
come �ltri in linea

Filtri sottobattente con valvola shut-off per montaggio a lato del 
serbatoio, facile rimozione dell'elemento �ltrante

MPFX - MPF 020, 030, 100, 104,
110, 181, 182, 184, 191, 192, 194, 
400, 410, 450, 451, 750

MPTX - MPT 025, 027, 110, 114, 
116, 120

MFBX - MFB 020, 030, 100, 180,
190

MPH 110, 114, 116, 120, 250,
630, 660, 850
MPI 100, 250, 630, 850

FRI 025, 040, 100, 250, 255, 630,
850

RF2 250, 350

476180014510Filtri semi immersi per montaggio sul serbatoio, rimozione 
standard dell'elemento �ltranteMPLX 250, 660

MODELLO DESCRIZIONE psibar
Pmax

gpml/min
Qmax

Fi
ltr

i B
as

sa
 e

 M
ed

ia
 P

re
ss

io
ne

 

Trova la soluzione adatta 
alle tue esigenze utilizzando 
il software di selezione su 
mp�ltri.com

I �ltri della gamma LMP, progettati come �ltri di ritorno in linea o 
per �ltrazione of�ine, proteggono i componenti di regolazione e 
controllo più sensibili, come le servovalvole e le valvole propor-
zionali, offrendo la massima protezione contro la contaminazio-
ne. 
Grazie ad una costruzione robusta, al montaggio in linea e ad 
un'ampia disponibilità di accessori, la gamma LMP offre molte-
plici modelli per soddisfare qualsiasi esigenza di installazione. 
Disponibili per basse e medie pressioni, i clienti possono inoltre 
speci�care la portata (da piccola a grande) e scegliere tra una 
vasta selezione  di elementi �ltranti. Montati in linea lungo il 
circuito idraulico, in una varietà di applicazioni a bassa o a 
media pressione, i �ltri della gamma LMP sono stati progettati 
per i settori industriali più svariati, tra cui acciaierie, banchi 
prova, applicazioni mobili e marittime.
I �ltri LMP sono disponibili con connessioni �lettate o �angiate 
direttamente integrate nei blocchi di controllo/collettori del 
circuito. Sono inoltre disponibili in con�gurazione duplex per 
permettere la manutenzione della sezione contaminata anche 
quando l'impianto o il sistema è in funzione, senza interruzioni 
del ciclo di lavoro. Possono essere utilizzati in modalità "of�ine" 
per le linee di ricircolo o di lubri�cazione.

Le caratteristiche principali includono:
- Micro�bra inorganica da 3 μm a 25 μm
- Rete metallica da 25 μm a 90 μm
- Carta impregnata di resina da 10 μm a 25 μm
   (No LMP900-901/902-903/950-951/952-953-954)

Connessioni:
- da G3/4” a  G4”
- da 3/4” NPT a 2” NPT
- da SAE 12 - 1 1/16” - 12 UN a SAE 24 - 1 7/8” - 12 UN
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/M a 4” SAE 3000 psi/M
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/UNC a 4” SAE 3000 psi/UNC

Posizionati sulla linea di ritorno del serbatoio, i �ltri di ritorno, 
�ltrano il �uido ed evitano l'ingresso di particelle solide nel 
sistema - sia che provengano dall'esterno sia che si formino a 
causa dell'usura dei componenti. 
Questi �ltri sono generalmente �ssati al serbatoio e sono posi-
zionati completamente immersi o semi-immersi.
La posizione dei �ltri di ritorno, assicura che il drenaggio dei 
�uidi avvenga in una situazione di immersione in tutte le condi-
zioni operative - prevenendo la formazione di schiume e vortici 
nel serbatoio che possono causare malfunzionamenti o cavita-
zione nelle pompe. La corretta dimensione del �ltro dipenderà 
dalla presenza di accumulatori o cilindri che permettono un 
�usso di ritorno considerevolmente maggiore.
Essendo le pressioni di esercizio relativamente basse, i �ltri di 
questa gamma sono di norma leggeri, ma robusti.
Per comodità di manutenzione è possibile estrarre l'elemento 
�ltrante senza dover scollegare il �ltro dall'impianto.

Caratteristiche principali:
- Micro�bra inorganica da 3 μm a 25 μm
- Rete metallica da 25 μm a 90 μm 
- Carta impregnata di resina da 10 μm a 25 μm

Connessioni:
- da G3/4” a G2”
- da 3/4” NPT a 2” NPT
- da SAE 6 - 9/16” - 18 UNF a SAE 32 - 2 1/4” - 12 UN
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/M a 4” SAE 3000 psi/M
- da 1 1/4” SAE 3000 psi/UNC a” SAE 3000 psi/UNC
- tubo portagomma ø12
- UNI 2223 DN 100 PN 10/16

Trova la soluzione adatta 
alle tue esigenze utilizzando 
il software di selezione su 
mp�ltri.com
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Filtri in linea con design Multiport per una molteplice scelta di 
connessione e valvole integrate

Filtri in linea per bassa e media pressione, bassa portata 

Filtri in linea per bassa e media pressione, alta portata 

Filtri in linea singoli per montaggio rovesciato

Filtri in linea per bassa pressione appositamente progettati per
essere montati in parallelo

Filtri in linea duplex per media pressione 

Filtri in linea duplex per bassa pressione

Filtri in linea duplex per montaggio rovesciato

Filtri in linea e duplex per media pressione, elemento �ltrante 
progettato secondo DIN 24550

Filtri in linea duplex per bassa pressione, elemento �ltrante 
progettato secondo DIN 24550

Filtri in linea appositamente progettati per essere montati in 
parallelo, elemento �ltrante progettato secondo DIN 24550

LMP MULTIPORT 110, 112, 116,
118, 119, 120, 122, 123

LMP 210, 211

LMP 400, 401, 430, 431

LMP 950, 951

LMP 952, 953, 954

LMD 211

LMD 400, 401, 431

LMD 951

LDP - LDD 016, 025, 040

LMP 900, 901

LMP 902, 903

MODELLO DESCRIZIONE psibar
Pmax

gpml/min
Qmax

Filtrazione Oleodinamica
Gamma Prodotti

Germany
France
USA
Russian
China Federation

United Kingdom
India 
Canada
Singapore
United Arab Emirates

HEADQUARTERS

10 BRANCHES

OVER 100 DISTRIBUTORS

WORLDWIDE NETWORK

mpfiltri.com

EGE
Spider for torque transmission:
• EGE Series in NBR
• EGE RR Series in Polyurethane

ACCESSORIES

PDMA
Mounting foots to support the motor-pump 
units, assembled on bell-housings.

MPDR
Damping rods, mounting rails with NBR 
insert, suitable to reduce the vibrations.

ANMA
Damping rings for vertical installation of 
the motor-pump units.




